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¢ Por Qué Debo Leer este Folleto?

iEsta escrito para usted!

Se han llevado a cabo esfuerzos especiales para elaborar un folleto que sea informativo
y facil de leer. Aunque incluye una gran cantidad de informacion, este se presenta en un
formato claroy comprensible.

Eslaley

Como duefio de negocio, operador o empleado, usted tiene la responsabilidad de
cumplir con las muchas regulaciones federales, estatales y locales. Este folleto puede
ayudarle a cumplir con dichas regulaciones.

Es sudinero

El manejo y la eliminacion adecuada de los desperdicios pueden ser costosos.
Ademas, manipulaciéony eliminacion inadecuadas pueden dar lugar (por concepto de
limpieza) a costos y multas aun mas elevados. Si usted reduce la cantidad de
desperdicios que genera su empresa, puede evitar algunos de esos costos.

Es nuestro medio ambiente

Todos respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua y caminamos sobre la misma
superficie. Cuando contaminamos el medio ambiente, los Unicos perjudicados somos
nosotros y nuestros hijos.
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Los Desperdicios son Importantes

Los desperdicios pueden presentarse en muchas formas diferentes. Aunque estamos
interesados especialmente en los desperdicios peligrosos, todo tipo de desperdicio debera
ser reducido o eliminado, siempre que sea posible. Cualquier cosa que salga de suempresa
que no sea un producto o un servicio es un desperdicio. 4, Qué tipos de desperdicios hay en
su negocio?

Emnsnones ala tmosfera
iempo
\

gua nergia
Desperdicios " 6lidos

Desperdicios Peligrosos

Un desperdicio se considera desperdicio peligroso si:
1) Tiene una o mas de las siguientes caracteristicas:

Inflamabilidad (D001)
Los desperdicios inflamables hacen combustion o se incendian

faciimente. Tienen un punto de ignicién menor de 140 °F, o un
contenido de alcohol de 24 % o mas. (El punto de ignicién es la
temperatura mas baja en la cual el vapor de un liquido
combustible se puede encender en la atmésfera).

Corrosividad (D002)
Los desperdicios corrosivos son liquidos que disuelven metales
y otros materiales, o queman la piel. Tienen un pH inferiora 2, o
superioraunpHde 12.5.

Reactividad (D003)
Los desperdicios reactivos son inestables y reaccionan en forma
rapida o violenta ante un impacto, al calor o la presién, o cuando
se mezclan con agua o con otras sustancias.

Toxicidad (D004)
Los desperdicios téxicos tienen, por lo general, efectos adversos
para la salud. Solo necesitan contener una pequefa cantidad de
ciertos materiales, tales como metales pesados o materias
organicas toxicas.

» D> P
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O 2) Aparece identificado como desperdicio peligroso en el Cédigo de
Regulaciones Federales, 40 CFR Parte 261. Esta lista es muy extensa y es
probable que incluya productos quimicos que usted usa diariamente. Si no esta
seguro al respecto, le sugerimos que se remita a la lista citada y que mande a
analizar sus desperdicios a un laboratorio.

Manejo y Eliminacion de Desperdicios Peligrosos

Es muy importante manejar los desperdicios peligrosos adecuadamente, con el objeto de
garantizar la salud y la seguridad de la poblacién, asi como de proteger el medio ambiente.
Acontinuacion ofrecemos algunos aspectos importantes que debemos considerar:

» Nunca vierta liquidos de desecho sobre la tierra, a desaglies pluviales ni a los
desagues del taller.

» Nunca mezcle desperdicios peligrosos con desperdicios no peligrosos. Basta con
solo una pequefa cantidad de desperdicios peligrosos para que toda la mezcla se
vuelva peligrosa y mas costosa de eliminarla adecuadamente.

Contenedores

» Mantenga los contenedores en buen estado. Evite que se produzcan fugas,
rupturas, y la acumulacién de agua de lluvia encima de los tanques.

» Siun contenedor tiene fugas, traslade sus contenidos a un nuevo contenedor.

» Mantenga las tapas puestas y los contenedores cerrados cuando no se estén
utilizando.

» Use embudos cuando vierta liquidos.

» Use contenedores que sean compatibles con los desperdicios que se almacenaran
en los mismos.

» No mezcle diferentes tipos de desperdicios, ni los que sean incompatibles, en el
mismo contenedor.

Roétulos DESPERDICIO PELIGROSO
(o DESPERDICIO NO PELIGROSO)

El rétulo o la etiqueta LAS LEYES FEDERALES PROHIBEN EVACUARLO
apropiada puede DE MANERA INADECUADA
reducir el numero de
accidentes y asegurar Si lo encuentra, por favor, comuniquese con la policia o
la eliminacidn con la autoridad de seguridad publica mas cercana, o
adecuada de los con la U.S. EPA.
desperdicios. <tipo de desperdicio>

<el nombre y la direccién de su negocio,
Este rétulo muestra y el numero de la declaracién de aduana>
parte de la informacion <fecha de comienzo de la acumulacion>
que deberaincluirse. (fecha en que los desperdicios fueron

colocados por primera vez en el contenedor)
<numeros del codigo federal del desperdicio>
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Areas de Almacenamiento de Desperdicios

» Trate de almacenar todos los desperdicios peligrosos en una
sola area; sin embargo, no almacene materiales
incompatibles juntos. Puede establecer puntos de recogida
auxiliares para trabajos en desarrollo, pero los desperdicios
deberan trasladarse al area principal de almacenamiento
una vez que el contenedor se llene o cuando no se esté
utilizando.

» Un contenedor auxiliar o una estructura de almacenamiento
debera ser disponible, cuya capacidad pueda retener por lo
menos el 110% de la capacidad del contenedor de mayor
tamafo, en caso de que se produzcan fugas, derrames o perforaciones. El
contenedor auxiliar o estructura debera tener una superficie impermeable (sellada) y
estar protegido, preferiblemente bajo techo.

» Asegurese de dejar suficiente espacio libre entre los contenedores, a fin de poder
realizar una inspeccién detallada si se producen fugas o danos.

» Verifique los requisitos del Departamento de Bomberos.
Transportacion y Eliminacién

» Desperdicios peligrosos deberan ser transportados por un transportador autorizado
por DERMy EPA a una planta de tratamiento, almacenamiento y eliminacion que esté
aprobada por EPA. (Verenlapagina 19 parainformacion sobre contactos al respecto)

» Utilice los servicios de compaiiias autorizadas y de buena reputacion para transportar y
evacuar los desperdicios. Usted sera siempre responsable de cualquier desperdicio
peligroso que genere; sera una responsabilidad que durara de por vida. Aunque tenga
la documentacion adecuada, usted puede ser responsable por la limpieza, si sus
desperdicios contribuyen a la contaminacion del medio ambiente.

Inspecciones y Mantenimiento de Registros

» Cualquier instalacion que genere desperdicios peligrosos debera obtener un nimero
de identificacién de la EPA. (Ver en la pagina 15 para informacion sobre contactos al
respecto).

» Conserve durante un minimo de tres (3) afos todos los registros referentes a los
desperdicios peligrosos que se hayan manipulado en la instalacién. Estos incluyen los
manifiestos y cualquier otra constancia que documente las cantidades de los
desperdicios almacenados, reutilizados o transportados a otro lugar para eliminacion.

» Conserve durante un minimo de tres (3) afios todos los registros de pruebas de
laboratorio.

» Conserve durante un minimo de cinco (5) afios los formularios de restricciéon de
eliminacién ala tierra.

» Inspeccione, por lo menos una vez por semana, los contenedores y las areas de
almacenamiento para ver si se han producido fugas o dafos, y mantenga, durante un
minimo de tres (3) afios, un diario de las inspecciones del lugar.

» Conserve durante un minimo de tres (3) afos cualquier constancia relacionada con
entrenamientos.
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Desperdicios "No Peligrosos" Regulados

Aunque hay materiales que no estan clasificados como desperdicios peligrosos a nivel
federal, hay muchos de ellos que estan regulados rigurosamente por el Condado Miami-
Dade. En caso de duda, considere cualquier material como desperdicio peligroso hasta
cuando se pueda verificar que no lo es, y entonces determine cuales son las medidas
adecuadas para su manejo y eliminaciéon. Un ejemplo comun de este tipo de desperdicio es
el aceite de motor.

Desperdicios que se Liberan a la Atmésfera

Hay muchos desperdicios que se liberan a la atmdsfera por medio de la evaporacion, por
procesos de combustién o de otro modo. La emisién de muchos de estos productos
quimicos esta regulada y requiere un permiso, el cual depende de la cantidad liberada. Aqui
se incluyen las particulas en suspension, el diéxido de azufre (SO,), el diéxido de carbono
(CO,), los oxidos de nitrégeno (NOx), los clorofluorocarbonos (CFCs), los Compuestos
Organicos Volatiles (VOCs) y muchos otros "Contaminantes Peligrosos para la Atmésfera”
(HAPSs).

Materiales Peligrosos

Aunque regulados en forma menos rigurosa que los desperdicios peligrosos, el
almacenamiento y el manejo de materiales peligrosos tienen igual importancia. Muchas
de las practicas de almacenamiento y manejo descritas sobre los desperdicios peligrosos
deberan, y en algunos casos obligatoriamente, aplicarse también a los materiales
peligrosos. Estoincluye ciertas medidas de rotulaciony de prevencién de derrames.

Tanques de Almacenamiento

» Antes de instalar, modificar, reparar o retirar cualquier sistema de tanques de
almacenamiento, es necesario someter a DERM propuestas al respecto que deberan
ser aprobadas.

» La mayoria de los tanques requieren un registro estatal vigente y un permiso de
operacion concedido por DERM.

» Lostanques regulados deberan tener aprobado un sistema para deteccion de fugas.

» Asegurese de que los tanques, las tuberias y los equipos de distribucion automatica
estén fabricados con materiales adecuados que sean resistentes a la corrosion.

» Considere remover los tanques pequefos subterraneos, como los de aceite usado, y
reemplacelos con sistemas de almacenamiento en la superficie.

» Si usted tiene alguna pregunta acerca de tanques de almacenamiento subterraneos,
favor comunicarse con la Seccion de Tanques de Alimacenamiento de DERM (ver la
pagina 19).
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En el sur de la Florida, nuestra agua potable proviene del agua que llena las pequenfas grietas y
poros de las rocas que estan apenas a unos pocos pies de profundidad debajo de la tierra. Esta agua
se bombea a una planta de tratatmiento y de ahi a nuestros hogares. Por ese motivo, todos debemos
tener cuidado de no contaminar la tierra nilas aguas del subsuelo.

;Adoénde Va a Parar Ese Desague?

Es importante conocer que tipos de desagiies hay en su instalacion:

Desagiies Pluviales

iEstos desaglies son para el agua de lluvia solamente! Generalmente se encuentran
alolargo de las calles 0 en estacionamientos, y descargan directo a un cuerpo de agua
cercana (lago, canal) o permiten que el agua sefiltre en la tierra. Las areas que rodean
estos desaguies deben mantenerse limpias y libres de derrames y escombros.

Desagiies que Conducen a Tanques Sépticos

iEstos desagues solo se utilizan para aguas residuales domésticas! Los tanques
sépticos permiten un breve tiempo de retencidén para que las bacterias comiencen a
descomponer los desperdicios domésticos. De ahi, estas aguas de desecho pasan
directamente a la tierra. Nunca deberd permitirse que las aguas industriales de
desperdicio (ni siquiera las pequefias cantidades provenientes de lavarnos las manos

para eliminar productos quimicos de las mismas) se viertan a esos desagiies, ya que
dichas aguas:

1) pueden matar las bacterias, lo cual, con frecuencia, requiere de un costoso
vaciamiento del tanque.

2) pueden directamente contaminar nuestra agua potable.

3) pueden contaminar su propiedad, lo cual requerira realizar limpiezas
costosas.

Desagiies que Terminan en Alcantarillas Sanitarias

Estos desaglies estan disefiados principalmente para las aguas residuales
domésticas, pero pueden tolerar niveles muy bajos de contaminantes industriales. Es
posible obtener una lista de dichos niveles de contaminantes (vea en la pagina 19
"normas para alcantarillas sanitarias" para obtener informacién sobre los contactos).
Las alcantarillas sanitarias se componen de una red de tuberias que conducen las
aguas residuales hasta una planta de tratamiento, donde son sometidas a un
tratamiento minimo antes de ser descargadas al mar, a muchas millas de la costa.
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RECUERDE: Nunca vierta solventes inflamables a ningtn sistema de alcantarillado. Esto
puede causar dafio al medio ambiente y/o ser peligro de incendio y
explosion.

¢En gque Consiste la Prevencion de la Contaminacion?

Una vez que usted haya generado algun tipo de desperdicio o contaminante, su Unica
opcion sera el control de la contaminacion (tratamiento y eliminacion). ¢ Que sucederia si,
en vez de controlar, usted redujera o eliminara los desperdicios o contaminantes de donde
se originan? En ese caso usted estaria poniendo en practica las medidas de prevencion
de la contaminacion, al evitar, desde un principio, la creacion de desperdicios. Este folleto
proporciona informaciéon tanto sobre la prevencion como sobre el control de la

contaminacion.
ﬂ CONTROL DE LA
CONTAMINACION
RE-UTILIZACION
ve

REDUCCION DE
LA FUENTE

TRATAMIENTO

PREVENCION DE LA
CONTAMINACION

ELIMINACION DE
DESPERDICIOS

Beneficios de Prevenir laContaminacién

» Reduccién de gastos de operacién a través del aumento de la eficiencia.

» Reduccidén del riesgo de responsabilidad.

» Mejoramiento de laimagen de la compafia.

» Proteccién de la salud publicay del medio ambiente.
Poniendo en practicasuplan de Prevencién de la Contaminacion
Con mucha frecuencia, las cosas se realizan de una forma determinada, porque "Siempre
se han hecho de ese modo". Pues bien, jya es hora de cambiar! DERM le urge a todas las
empresas que reduzcan su volumen de desperdicios mediante la implementacién de un
programa de prevencion de la contaminacion. He aqui cémo se realiza:

» Comprométase a prevenir la contaminacion.

» Invite a otros empleados a participar y a hacer sugerencias.

» Evalue los tipos y las cantidades de desperdicios que se generan.

» Encuentre formas de reducirla cantidad de desperdicios que se generan.

» Haga cambios necesarios para reducir el volumen de desperdicios.
Muchas opciones para reducir los desperdicios se basan en el sentido comun, y no cuesta
implementarlas. Este folleto contiene algunas ideas que ayudan a comenzar el proceso.
Es posible que en su taller ya estén poniendo en practica medidas de prevencion sin darse

cuentade ello. Noloolvide. "Una onza de prevencion [de contaminacion] es mejor que una
libra de curacion”.

P2 para Talleres de Pintura y Chapisteria Pagina 9 Miami-Dade County DERM




Prevencion de la Contaminacion para Talleres de Pintura y Chapisteria

Permisos

La mayoria de las instalaciones industriales del Condado Miami-Dade necesitan obtener un
permiso de DERM, para llevar a cabo actividades de pintura y chapisteria. Ademas, es
posible que se requieran otros permisos de DERM y de otras agencias del medio ambiente.
Esto puede incluir permisos para tanques de almacenamiento subterraneos, para
reparacion de equipos de aire acondicionado o, incluso, para generar desperdicios
peligrosos. ¢ Tiene usted permisos vigentes para realizar sus actividades? (Ver en la
pagina 19 para informacion sobre contactos al respecto).

Limpieza y Control de Inventarios

Es importante que usted mantenga su instalacién limpia y organizada. Esto reduce el
numero de accidentes y crea un ambiente profesional para la labor de sus empleados, el
cual sera observado por su clientela. He aquialgunasideas:

» Mantenga el taller limpio y sus pisos secos.
» Compre sélo las cantidades de materiales que puede utilizar.

» Marque en los contenedores la fecha de compra y adopte la norma de "Primero en
llegar- Primero en salir", para que los materiales mas antiguos sean utilizados primero.

» Mantenga todos los contenedores cerrados para prevenir la evaporacién, la
contaminaciony los derrames accidentales.

» Utilice colectores para recoger el goteo y las fugas de los automdviles. Dichos goteosy
fugas pueden depositarse en recipientes apropiados para almacenar desperdicios.

» Use materiales absorbentes para limpiar con rapidez cualquier derrame. Existen
almohadillas absorbentes reutilizables que permiten exprimir el liquido dentro de un
recipiente adecuado para almacenar desperdicios. Salvo que las pruebas de
laboratorio indiquen otra cosa, dichos materiales no podran depositarse junto con la
basura, sino que deberan manipularse como desperdicio peligroso.

Trapos y Toallas que se usan en el Taller s
ar #

» Amenos de que las pruebas de laboratorio indiquen lo contrario, no se podran depositar
en labasuralos trapos que contengan aceite o solventes; estos deberan ser eliminados
como desperdicios peligrosos o tratados por un servicio autorizado de lavanderia
industrial.

» Antes de lavarse las manos, utilizen trapos para limpiarlas lo mejor posible.

» Los trapos usados deberan ser depositados, sin que contengan ningun tipo de liquido,
dentro de un contenedor cerrado.
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Entrenamiento para Pintores

Entrenamiento adecuado paralos pintores es tal vez
el factor mas importante para asegurar que las
operaciones de pintura se realicen en forma
eficiente y econdmica. El hecho de que un pintor
sea capaz de dar una capa de pintura a un panel no
significa que lo haga del modo més eficiente posible.
A continuacion ofrecemos algunas rapidas
sugerencias generales para los pintores

I@ Mantenga las pistolas y demas equipos limpios
y en buen estado.

/§ Use la cantidad minima de presion de aire necesaria para atomizar la pintura

correctamente. Si la presion de aire es demasiado elevada, una gran cantidad de
pintura rebotara o caera fuera de la superficie. Estara atomizando en exceso. Si
la presién de aire es demasiado baja, la atomizacion es insuficiente, lo cual da
lugar a que la pintura gotee, se escurra y se amontone.

Mantenga las pistolas en una posicidn lo mas perpendicular posible a la superficie
a pintar. Evite formar arcos con la mufieca o el brazo.

Mantenga las pistolas a una distancia uniforme de la superficie a pintar.
Generalmente es de 6"-8" en el caso de las pistolas de aire. Esto garantiza un
funcionamiento eficiente de la pistola y un espesor uniforme de la capa de pintura.
Mueva la pistola a una velocidad uniforme.

Recubra cada mano de pintura en forma pareja.

Active el gatillo de la pistola al principio y al final de cada barrida.

La pistola debera estar en movimiento antes de activarse.

Los bordes exteriores deberan atomizarse primero.

No se debe atomizar la pintura directamente en el interior de los rincones, sino a
cada lado de los mismos.

Los operarios necesitan aire puro para poder respirar. Este puede ser
suministrado a través de tuberias de aire o por medio de respiradores utilizados
para purificar el aire (APR). Los filtros de los APR deberan de cambiarse con
regularidad. Las mascaras que se utilizan normalmente para el polvo no se deben
utilizar solas ya que no sirven para filtrar los peligrosos Compuestos Organicos
Volatiles (VOC) y los Contaminantes del Aire Peligrosos (HAP). Se ha demostrado
que estos productos quimicos causan graves problemas de salud.

@
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Capillas y Filtros

Las capillas de pintura se disefian con el propésito de disponer de un area LIMPIA en la cual
se puede aplicar y controlar cualquier cantidad de pintura que se atomice en exceso. Es
importante que el disefio, el mantenimiento y el uso de su capilla para pintar sean eficientes
y adecuados. jTodas las aplicaciones, tanto el aparejo como la pintura, deberan
realizarse dentro de una capilla de pintura que se disefie y que opere adecuadamente,
Yy que haya sido aprobada por DERM!

MANTENGA LIMPIA LA CAPILLA DE PINTURA

/@ Filtrando el aire de admisién y cambiado los filtros con
regularidad se asegurara de que todo el aire que entre en la
capilla sea puro.

,§ Limpie la capilla al comenzar y/o al finalizar las operaciones de cada dia. Esto
significa que es necesario secar TODOS los equipos que se encuentren o se
introduzcan en la capilla, utilizando un pafio humedo o adherente que no tenga
pelusas. Los pisos de la capilla pueden trapearse con agua. Este es un caso raro
en el cual NO se recomienda barrer el piso previamente. Ver en la pagina 18
"Limpieza de Motores, Vehiculos y Pisos" para saber como debe eliminar el agua,
ya sea después de haber trapeado o "rociado con agua" la capilla. No se permite
evacuarla directamente a través de los desagules de la capilla.

/& Trate de utilizar la capilla s6lo para dar la primaria y pintar. Cualquier trabajo de
pulir y lijar debera realizarse fuera de la capilla, a fin de reducir la cantidad de
polvo dentro de la misma.

Para evitar que los operarios traigan polvo al interior de la capilla:

a) Prepare un area especial para sacudirse el polvo por la cual todo el personal
debera pasar antes entrar a la capilla.

b) En dicha area también podra colocar un recipiente de agua poco profundo
para que los empleados al pasar por el recipiente eliminen el polvo y las
pelusas de las suelas de los zapatos.

c) Todas las personas que entren a la capilla tendran que ponerse gorros y
ropa de proteccion que no tengan pelusas.

,Q Mantenga cerradas las entradas de la capilla en todo momento.
FILTROS

Los filtros de admision y de escape deberan cambiarse con regularidad. Los filtros
llenos o tupidos reducen el flujo de aire, hacen que los ventiladores consuman
mas energia y esto puede dar lugar a que el aire se escape a través de grietas o
alrededor de los bordes. Cambie inmediatamente cualquier filtro que esté tupido o
dafnado y coloque los que falten.

/§ Una buena estrategia consiste en usar primero filtros deflectores para las cargas

pesadas y, después, filtros de malla para eliminar las particulas mas pequefas.
Estos se consideran a veces filtros graduados, los cuales atrapan primero las
particulas de mayor tamario y luego, progresivamente, las mas pequenas. Este
procedimiento prolonga la vida util de sus filtros.
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Los filtros podran eliminarse junto con la basura siempre y cuando estén
completamente secos y la pintura atrapada en los mismos no contenga sustancias
toxicas tales como metales pesados (como plomo o cromo).

Los solventes utilizados para limpiar la pistola nunca deberan atomizarse
directamente dentro de los filtros. Esto no esta autorizado, y a menudo resulta en
tener que eliminar los filtros como desperdicios peligrosos. En su lugar, estos
solventes deberan recogerse de manera adecuada, reciclarlos o eliminarlos por lo
general como desperdicios peligrosos.

DISENO DE LA CAPILLA DE PINTURA

Evite que el aire circule a velocidades excesivas en el interior de la capilla, ya que
esto aumentard las probabilidades de sobreatomizacién y reducira la eficiencia.

,Q La corriente de aire debera ser lo mas directa posible, preferiblemente en la misma
direccion en que se atomice la pintura.

/§ En la tabla siguiente se encuentran los requisitos para disefar la capilla de pintura.

CRITERIOS DE DISENO DE CAPILLAS DE PINTURA
(para capillas provistas de filtros desechables para atrapar la pintura)

Velocidad del Aire 100 pies por minuto en el interior de la capilla.
Area Neta de los Filtros No menos del 40% del area vertical de la capilla.

Presién Estatica del 0.5 pulgada (en el manémetro de agua) con la
Ventilador capacidad necesaria para satisfacer la velocidad de aire
requerida de 100 pies por minuto.

Disefio del Ventilador Tipo conducto, con guardacorrea 'y con paletas de un
material que no produzca chispas*

Ubicacion del Escape El conducto de salida debera terminar en posicion
vertical, es decir hacia la atmésfera, con una altura
minima de 3 pies por encima de la linea mas elevada del
tejado, dentro de un radio de 25 pies.

Conducto de Salida El conducto de salida debe ser de tipo abisagrado, de
levantamiento por el chorro de aire de escape (a través
del tejado). Se prohibe el uso de tapas protectoras de
tipo conico, asi como de colectores de agua.

*Todas las capillas para pintar deberan cumplir las regulaciones del Departamento de
Construccion, Zonificacion y Bomberos de la localidad. Antes de instalar y operar la
capilla para pintar, sera necesario presentar el proyecto -junto con una solicitud de
permiso- ante la Seccion de Instalaciones de Aire de DERM para ser revisados.
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Equipos para Aplicar la Primera Mano y la Pintura

EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA

La eficiencia de la transferencia es una medida de cuanta pintura cubre una superficie
comparada con la cantidad que se atomizé o aplico. La pintura que se atomice sin llegar a
su destino se llama sobreatomizada. La sobreatomizacién desperdicia materia prima y
puede resultar costosa. Al incrementar la eficiencia de la transferencia y al reducir la
sobreatomizacion:

’§ Se compra menos pintura para lograr la misma cobertura.
’§ Los filtros de escape se tienen que reemplazar con menos frecuencia.
16 La limpieza de la capilla es mas facil y menos frequente.

Al pintar, se emiten menos Compuestos Organicos Volatiles (VOC) o
Contaminantes Peligrosos al Aire.

Factores que influyen la eficiencia de la transferencia incluyen:

» El entrenamiento del operador

» El equipo utilizado para pintar

» El mantenimiento del equipo

» La configuracion de la superficie que se pinta

ELECTROSTATICA

El término "electrostatica", en pintura, es el
proceso de cargar eléctricamente las gotas de
pintura que estan en la punta de la pistola de

Y
pintar con un electrodo cargado. La superficie /
que se va a pintar debe "hacer tierra"
eléctricamente, para que luego "atraiga" las \’

=

gotas de pintura cargadas. Cuando se utiliza
apropiadamente, puede incrementarse de
manera considerable la eficiencia de la
transferencia.

Apropiada Conexion a Tierra

La superficie debe conducir electricidad y estar conectada a tierra de manera
adecuada. La superficie que va a ser pintada debe ser el objeto conectado a
tierra mas cercano a la punta de la pistola. De no ser asi: 1) La pintura sera mas
atraida por cualquier otro objeto conectado a tierra, y no por la superficie que va a
ser pintada; 2) los objetos sin conexion a tierra (incluso los empleados a los
alrededores) pueden llenarse con una carga eléctrica que se dispensa al formar
un arco cuando se les acerque un objeto conectado a tierra. Esto puede darlugar
afuegos o explosiones, y puede también causar heridas.
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TIPOS DE EQUIPOS

Brocha y Rodillo
La pintura para cubrir se aplica con una brocha o con un rodillo.
Este método suele utilizarse raras veces y, cuando se usa, es ‘

sé6lo para el aparejo.

Lata de Aerosol [Pintura en Spray] 73')
La pintura se aplica con una lata de aerosol N

[un spray] que contiene gases comprimidos que 7
actuan como propulsantes.

Pistola de Aerosol [Spray] de Aire Convencional (Bajo Volumen-
Alta Presion) Se utiliza aire comprimido para atomizar la pintura 'y
"lanzarla" hacia la superficie. La presion del aire puede fluctuar entre
40-80 psi (libras por pulgada cuadrada), con un caudal de aire de
aproximadamente 3-25 cfm (pies cubicos por minuto).

Pistola de Aerosol [Spray] de Aire HVLP (Alto Volumen- Baja Presion)
Se utiliza aire comprimido para atomizar la pintura y "lanzarla" hacia la superficie, pero
a una presion de aire mucho mas baja (10 psi o menos), y con un caudal de aire
mucho mayor que el de las pistolas convencionales. Estas pistolas atomizadoras para
pintura se recomiendan mucho.

Pistola de Atomizacién Sélida, con Propulsién Neumatica Indirecta
La pintura se atomiza y se "lanza" hacia la parte que se va a pintar, aumentando su
presion a un alcance entre 150-800 psi. Se suministra aire a una presion entre 5-30
psi para ayudar a configurar el patrén de atomizacion.

COMPARACION ENTRE LOS EQUIPOS UTILIZADOS
PARA LA APLICACION DE LA PINTURA

Método de Eficiencia de la Calidad del Proporcion de Costo
Aplicacion Transferencia Acabado Area Pintada Relativo

Brocha y Rodillo  >96% Mala Baja Bajo

Lata de Aerosol <15% Mala-Media Baja Bajo

(Spray)

Convencional <25% Muy Buena Baja-Alta Bajo

HVLP <55% Buena Baja-Mediana  Mediano

Sin aire

comprimido <60% Media-Buena Mediana-Alta Mediano-Alto

Si se aplica la electrostatica junto con pistolas de atomizacién convencionales o con
HVLP se puede incrementar la eficiencia de la transferencia de 5-20% (Solo hay un
incremento de 5% cuando se utiliza con pistolas sin aire.)
[Todos los valores son estimados generales que pueden variar considerablemente
dependiendo con el fabricante, el mantenimiento y el entrenamiento del operador.]
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Formulaciones para el Aparejo y la Pintura

En la mayoria de las formulas de pintura, se utilizan solventes
constituidos por lo general por CompuestosOrganicos Volatiles
(VOC) como agentes para permitir que la pintura se extienda y
fluya uniformemente sobre la superficie que es pintada. Al resto
de las férmulas de pintura suele llamarseles solo "sélidos". Los
sélidos se componen de algun tipo de resina, pigmentos y otra
variedad de aditivos. Es la cantidad de sdlidos, no el volumen
total de pintura, lo que determina el area que cubre una pintura.
El solvente que usted compro sencillamente se evapora.

Lata de Aerosol [Spray] (Solidos Muy Bajos)

Consideradas como un medio de aplicacién y como una férmula
de pintura, estas pinturas contienen enormes cantidades de
solvente para compensar por la mala calidad del equipo de
aplicacion.

Convencional (Solidos Bajos) 60%-80% de solvente

Estas son las férmulas normales de pintura que contienen un gran volumen de
solvente. Estos solventes contribuyen a compensar por las imperfecciones de las
técnicas de aplicacién.

Bajos VOC (Sdlidos Altos) 30%-40% de solvente

Estas formulaciones contienen mas sélidos y menos solvente que las pinturas
convencionales. Al reducir el contenido de solvente, la pintura se espesa o se hace
mas viscosa, y no fluye tan bien. En general, esta pintura no tolera errores de
aplicacion. Sin embargo, dado que su contenido de sdlidos es mas alto, rinde mas.
Estas pinturas a menudo suelen tardar mas en curarse y secarse, y a veces requieren
que se horneen.

Solubles en Agua [Hidrosolubles, a Base de Agua] 15%-<1% de solvente (menos agua)
Agua se utiliza como solvente y sustituye la mayor parte, o todos los otros solventes en

estas formulas de pintura. Estas pinturas ya estan disponibles como aparejo y base y
actualmente se estan formulando capas finales en los laboratorios.
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Mezcla de Pintura

No se recomienda diluir la pintura mas alla de las especificaciones del fabricante.
Esto pude afectar el desempeiio de la pintura y contrarrestar el propdsito de las
férmulas de baja VOC.

/@ Mezcle solamente la cantidad de pintura que se necesita.

,Q Pequenas cantidades de pintura adicional se pueden poner en un envase pequefo
y darsela a los clientes para dar retoques en el futuro.

Limpieza de Equipos y de Lineas

Use copas de pistolas de pintura o una linea lo mas corta posible.

Planee un programa de pintura para reducir la necesidad de hacer cambios
frecuentes de colores. Si es posible, programe los cambios de colores de mas
claros a mas oscuros.

Pase aire comprimido a través de las lineas de pintura antes de la limpieza. Esto
puede expulsar cualquier exceso de pintura, que se pueda guardar y volver a usar
en el futuro.

Use la primaria y pinturas (a base de agua) para reducir la necesidad de limpiar
con solventes.

Solamente utilice un solvente para toda la limpieza y otras necesidades.

Se puede usar una lavadora de pistolas o un sistema de filtracidn recirculante
como fuente de solvente para limpiar pistolas y lineas.

Estudie la posibilidad de utilizar una unidad para recuperar y volver a usar los
solventes que ya fueron usados. Pueden obtenerse unidades de destilacion tan
pequefas como de 5 galones. Esto puede resultar muy econémico dependiendo
en la cantidad de solvente utilizado. Hay que presentar planos para aprobacion y
deben eliminarse los (sedimentos residuales) en la forma adecuada, por lo general
como desperdicio peligroso.

Almacenamiento de Piezas Usadas y de Desecho (Chatarra)

/§ Chatarras deben venderse o entregarse a compradores que -

reciclen metales. @9}” @“@5

Yo e e %

IQ Todos los liquidos y refrigerantes de chatarras deben recuperarse en
la forma correcta antes de ser almacenadas, recicladas o eliminadas.

/& Las partes usadas deben almacenarse en una superficie impermeable (sellada)
bajo techo.
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Limpieza de Motores, Vehiculos y Pisos

Es posible que las aguas de limpieza de motores, vehiculos y la limpieza
de pisos contengan aceite, solventes y otros contaminantes.
Regulaciones limitan los niveles de contaminantes que se pueden
verter en las alcantarillas sanitarias. No se deberia verter
desperdicios industriales a las alcantarillas pluviales, a los tanques
sépticos o sobre latierra. He aqui algunas sugerencias:

v

» Barra el piso regularmente y luego, pase el trapeador con agua
donde sea necesario.

» Use materiales absorbentes para limpiar rapidamente cualquier derrame. (Ver en la
pagina 10"Limpiezay Control de Inventario".)

» Las aguas residuales pueden ser recogidas, tratadas y recicladas, o vertidas a
alcantarillas sanitarias, si se cumple con las Normas de Alcantarillas Sanitarias. (Ver
pagina 19 para informacion sobre contactos al respecto)

» Cualquier detergente o solvente que se utilice para limpiar motores, vehiculos o pisos
podra emulsionar los aceites, las ceras y las grasas, resultando que el separador de
aceite/agua seaineficaz. En estos casos, las aguas residuales deberan ser recogidas
y tratadas antes de ser descargadas en el separador de aceite/agua y al sistema de
alcantarillas sanitarias.

» El aceite se debera bombear regularmente de los separadores de aceite/agua.

» Considere sellary eliminar los desaglies de los pisos y los separadores de aceite/agua,
para reducir las probabilidades de que los derrames se viertan directamente al sistema
del alcantarillado.

Aguas Residuales Procedente del Lavado de Vehiculos:

1) Silainstalacién tiene un servicio de tanque séptico y/o de
pozo de agua potable:

Enuna Instalacion Existente:

Si usted fue aprobado por DERM para realizar este trabajo, las aguas residuales
efluentes podran ser recogidas, tratadas y/o recicladas. Luego, deberan ser
transportadas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales por un
transportador autorizado de tanques sépticos, después de ser aprobado por escrito
(Verla pagina 19 para obtener informacion sobre los contactos).

Enuna Nueva Instalacion:

Sdlo instalaciones de lavado de vehiculos que estén equipadas con un sistema
interno para reciclar agua podran ser aprobadas. Estas instalaciones no deberan
lavar los filtros a contracorriente, sino deberan ser eliminados en forma adecuada
(como potenciales desperdicios peligrosos).

2) Silainstalacion tiene servicio de alcantarilla sanitaria:

Si usted fue aprobado por DERM para realizar este trabajo, las aguas de desecho
efluentes podran ser recogidas, tratadas y recicladas, o eliminadas a las
alcantarillas sanitarias. Todos los efluentes de aguas residuales debera acceder a
las normas para las alcantarillas sanitarias.
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CONDADO MIAMI-DADE

Numeros Telefénicos de Contactos

Departamento de Administracion de Recursos Ambientales
33 S.W.2". Avenue, Miami, Florida 33130-1540
Localizacion en el Internet: "http://www.co.miami-dade.fl.us/derm"

Pizarra Central...........ooo e (305) 372-6789

Division de Control del Aire...........ccccuviiiiieiiiee e (305) 372-6925
(asbesto, recuperacién de refrigerantes, emisiones a la atmésfera)

Seccion de Instalaciones Industriales...........ccccceevveiiiiiiiiicciieee, (305) 372-6600
(procedimientos operativos, manipulacion de desperdicios)

Transportadores de Desperdicios Liquidos.............ccccvveeeeeeeeeeeinenn, (305) 372-6804
(lista de transportadores de aceites usado o de desperdicios peligrosos)

Programa de Prevencién de la Contaminacion.............cccccccveeeeeenneee. (305) 372-6784
(materiales educativos, evaluaciones de desperdicios)

Seccién de Permisos para Tanques de Almacenamiento.................. (305) 372-6716
(permisos para tanques de almacenamiento)

Seccidn de Aguas Residuales..........occueeeiiiiiiiiiiiiiee e (305) 372-6500

(normas para alcantarillas sanitarias)

Departamento de Control de Desperdicios Sélidos
8675 N.W. 53 Street, Miami, FL 33166

Pizarra Central...........oooueiiiiiii e (305) 592-1776
Linea Dedicada al Reciclaje...........cccvviieiiiiiiiieiiiee e (305) 594-1500
Basurero del Sur de Dade (24000 S.W. 97 Ave.).....cccceveeiiiiieeennnnne (305) 258-2830

ESTADO DE LA FLORIDA

Departamento de Proteccion Ambiental
Twin Towers Office Building
2600 Blair Stone Road, Tallahassee, FL 32399-2400

Pizarra Central............ooccuiiiiiiiiiiie e (850) 488-0300
Departamento de Planificacién y Regulacion de Desperdicios.....(850) 487-3299
(permisos de la EPA para desperdicios peligrosos)

Programa de Prevencién de la Contaminacion.............cc.cccueee.... (850) 488-0300
Oficina de la Regién Sudeste (Pizarra Central)...............cccc...... (561) 681-6600
Punto de Advertencia Estatal de Emergencia......................... 1-800-320-0519
ESTADOS UNIDOS
Agencia de Proteccion del Medio Ambiente
Region 1V, Atlanta, Georgia..........ccceeiieeiiiieeiiiiieiie e (770) 347-3016
Mediador para la Asistencia de Pequefnas Empresas................... 1-800-368-5888
Centro de Recursos para la Reduccién de Desperdicios.... ........ 1-800-476-8686

(agencia de informacion para la reduccion de desperdicios)
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